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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ РФ СОВРЕМЕННЫХ ПАРОВЫХ 
ТУРБИН ДЛЯ ПАРОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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УТЗ в цифрах 

76	
  
76	
  лет.	
  
Предприятие	
  
основано	
  в	
  
1938	
  году	
  и	
  
имеет	
  богатую	
  
историю	
  

1800	
   900	
  
1800	
  
работников	
  

900	
  единиц	
  
установленных	
  
паровых	
  
турбин	
  в	
  РФ	
  и	
  
заграницей	
  

1,6	
  
1,6	
  ГВт	
  
потенциальная	
  
годовая	
  
производствен
ная	
  мощность	
  	
  

20	
  
20	
  реализован-­‐
ных	
  проектов	
  
по	
  ДПМ	
  	
  за	
  
последние	
  три	
  
года	
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Показатели 2014 года 

14	
  
14	
  комплектов	
  
турбинного	
  
оборудования	
  
выпущено	
  

11	
  
11	
  паровых	
  
турбин	
  УТЗ	
  
введено	
  в	
  
эксплуатацию	
  

40	
  
40	
  единиц	
  
нового	
  
оборудования	
  
введено	
  в	
  
работу	
  на	
  УТЗ	
  

1/3	
  
Треть	
  
мощностей	
  в	
  
РФ	
  введенных	
  
в	
  2014	
  году	
  
имеют	
  в	
  своем	
  
составе	
  
оборудование	
  
УТЗ	
  

>6	
  
6	
  млрд.	
  руб.	
  
выручка	
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Конструкторское бюро 

Компас	
  v.	
  15	
  

Creo	
  Parametric1.0;	
  Windсhill	
  v.10	
  

ANSYS	
  

ПО	
  собственной	
  разработки	
  по	
  
собственным	
  методикам	
  

СТАРТ	
  (расчет	
  трубопроводов)	
  

MS	
  Office	
  

160	
  человек	
  работает	
  в	
  
конструкторском	
  бюро	
  

85%	
  имеют	
  высшее	
  
техническое	
  образование	
  в	
  
области	
  турбостроения	
  

25%	
  -­‐	
  инженеры	
  младше	
  30	
  лет	
  

Используемое программное обеспечение 
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Модельный ряд 2009-2014 

Для	
  ПСУ	
  

Т-­‐60/65-­‐8,8	
  

К-­‐63-­‐8,8	
  

Т-­‐95/105-­‐8,8	
  

Т-­‐125/136-­‐12,8	
  

Для	
  ПГУ	
  

Тп-­‐35/40-­‐8,8	
  
Т-­‐40/50-­‐8,8	
  
Т-­‐63/76-­‐8,8	
  
КТ-­‐63-­‐7,7	
  
Т-­‐53/76-­‐8,8	
  

Т-­‐113/145-­‐12,4	
  

Приключенные	
  

К-­‐110-­‐1,6	
  

Т-­‐35/55-­‐1,6	
  

За последние пять лет ЗАО «УТЗ» разработал целый ряд новых моделей 
паровых турбин для энергетики (дополнительно развивает ряд для транспорта) 
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Разработанные ЗАО «УТЗ» турбины Тп-35/40-8,8;  
Т-40/50-8,8; Т-63/76-8,8, КТ-63-7,7, Т-113/145-12,4 
являются современными и технологичными продуктами, 
конкурентоспособными на рынке ПГУ 120, 230-250 и  
420-450 МВт; 
Данные турбины являются одними из последних 
российских разработок. В составе ПГУ они компонуются 
совместно с газовыми турбинами различных марок и при 
определенных параметрах пара одноцилиндровая 
теплофикационная турбина Т-63 может достигать 
мощности в 100 МВт. 
Паровые турбины УТЗ имеют одни из самых лучших 
технико-экономических и эксплуатационных показателей в 
цикле ПГУ 
 

Паровые турбины для ПГУ 
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СОВРЕМЕННОЕ	
  

МОЩНОЕ	
  

ДОСТУПНОЕ	
  

ЛУЧШЕЕ	
  

ГИБКОЕ	
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Теплофикационная паровая турбина Т-63/76-8,8 для ПГУ-230 
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Теплофикационная паровая турбина Тп-35/40-8,8 для ПГУ-110 
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Смешивающее устройство для подвода пара контура НД 
паровых турбин Тп-35/40-8,8 и Т-40/50-8,8 
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Теплофикационная паровая турбина Т-40/50-8,8 для ПГУ-115 
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Характеристики представленных машин 

Наименование	
  параметра	
  

	
  Реж
им

	
  

Тип	
  турбины	
  
Т-­‐63/76-­‐8,8	
   КТ-­‐63-­‐7,7	
   Т-­‐40/50-­‐8,8	
   Тп-­‐35/40-­‐8,8	
  

Электрическая	
  мощность,	
  МПа	
  	
   	
  К/Т	
   63/75,5	
   47,9/65	
   40/50	
   35/40	
  
Параметры	
  пара	
  ВД	
  	
   	
  К/Т	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
  
	
  	
  	
  -­‐	
  давление,	
  МПа	
   8,8/8,85	
   7,18/7,29	
   8,8/8,8	
   8,8/8,8	
  
	
  	
  	
  -­‐	
  температура,	
  оС	
  	
   502/518	
   466/475	
   550/550	
   500/500	
  
	
  	
  	
  -­‐	
  расход,	
  т/ч	
   237/232	
   208/209	
   165/159	
   150/130	
  
Параметры	
  пара	
  НД	
  	
   	
  К/Т	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
  
	
  	
  	
  -­‐	
  давление,	
  МПа	
   1,4/1,4	
   1,13/1,13	
   0,71/0,71	
   0,6/0,6	
  
	
  	
  	
  -­‐	
  температура,	
  оС	
  	
   297/299	
   274/275	
   208/208	
   210/210	
  
	
  	
  	
  -­‐	
  расход,	
  т/ч	
   35/32,5	
   44,1/40,7	
   15,6/13,1	
   51/51	
  
Тепловая	
  нагрузка,	
  ГДж/ч	
   	
  Т	
   376,2	
   533,8	
   274	
   326	
  
Температура	
  обратной	
  сетевой	
  воды,	
  оС	
   	
  Т	
   48	
   49,3	
   51,3	
   -­‐	
  
Давление	
  в	
  отопительных	
  отборах,	
  МПа	
   	
  Т	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
   	
  	
  
	
  	
  -­‐	
  верхнем	
  (двухступенчатый	
  подогрев	
  сетевой	
  
воды)	
  

0,059-­‐0,245	
   0,059-­‐0,245	
   -­‐	
   -­‐	
  

	
  	
  -­‐	
  нижнем	
  (одноступенчатый	
  подогрев	
  сетевой	
  
воды)	
  

0,049-­‐0,196	
   0,049-­‐0,196	
   0,049-­‐0,245	
   0,049-­‐0,245	
  

Конденсатор:	
  
Расход	
  охлаждающей	
  воды,	
  м3/ч	
   	
  Все	
   13500	
   13500	
   10300	
   8000	
  
Температура	
  воды	
  на	
  входе	
  в	
  конденсатор,	
  оС	
  	
   	
  Т/К	
   20/20	
   12/25,5	
   11/20	
   20/28,5	
  
Давление	
  в	
  конденсаторе,	
  кПа	
   	
  Т/К	
   3,73/5,29	
   2,75/6,67	
   2,5/5,8	
   3,7/9,2	
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Краснодарская	
  ТЭЦ	
  

Первая	
  турбина	
  для	
  ПГУ	
  с	
  трехконтурным	
  котлом-­‐утилизатором	
  с	
  
теплофикационными	
  отборами	
  

Турбина Т-113/145-12,4 
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Владимирская	
  ТЭЦ-­‐2	
  

Кировская	
  ТЭЦ-­‐3	
  

Ижевская	
  ТЭЦ-­‐1	
  	
  

Елабужская	
  ТЭЦ	
  

Академическая	
  ТЭЦ	
  

Нижнетуринская	
  
ГРЭС	
  (ПК1	
  и	
  ПК1)	
  

Турбина Т-63/76-8,8 и КТ-63-7,8 
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Референции 

ПГУ-­‐230	
  
Т-­‐63/76-­‐8,8	
  
ГТ-­‐160-­‐4(7)	
  

Владимирская	
  ТЭЦ-­‐2	
   Ижевская	
  ТЭЦ-­‐1	
   Кировская	
  ТЭЦ-­‐3	
  

ПГУ-­‐230	
  
Т-­‐63/76-­‐8,8	
  
ГТ-­‐160-­‐4(7)	
  

ПГУ-­‐230	
  
Т-­‐63/76-­‐8,8	
  
ГТ-­‐160-­‐4(7)	
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Референции 

ПГУ-­‐230	
  
КТ-­‐63-­‐7,7	
  
GT13E2	
  

Академическая	
  ТЭЦ	
   Нижнетуринская	
  ГРЭС	
   Новокуйбышевская	
  
ТЭЦ	
  
ПГУ-­‐110	
  

Тп-­‐35/40-­‐8,8	
  	
  
PG	
  6111	
  (6FA)	
  

1	
  блок	
  

ПГУ-­‐230	
  
КТ-­‐63-­‐7,7	
  
GT13E2	
  
2	
  блока	
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Длин
а	
  	
  31	
  

м	
  

Габариты паротурбинной ячейки для ПГУ-230 

Ширина	
  	
  	
  21	
  м	
  

Отметка	
  обслуживания	
  	
  
от	
  пола	
  машинного	
  зала	
  12	
  м	
  

Компоновка	
  в	
  бесподвальном	
  исполнении	
  	
  
с	
  приямком	
  под	
  конденсатные	
  насосы	
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Благодарю за внимание! 


